\" VARIO STRAHLENSCHUTZ-METALLSTANDERWANDE
VarioShield®c & VarioShield®'s

SHIELD

VAR79-2-50-2,0 lead+MW

Strahlungssichere Leichtbau-
Vorsatzschalen, mit einseitig eine
bleihaltige VarioShield und eine
Standard-

Gipskartonplatte montiert werden.

VarioShield hat ein innovatives System
entwickelt: VarioShield™. Diese kleinen
(1200 mm lang, 625 mm breit)
VarioShield”“-Platten verfiigen tiber
eine spezielle Uberlappung, mit der Sie
eine garantiert strahlungsfreie Wand
bauen konnen. AulRerdem lassen sich
diese Platten aufgrund ihres geringen
Gewichts leicht verarbeiten.
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VarioShield”“

SYSTEMLEISTUNG Wanddicke [mm] Wandgewicht [kg/m?]

Schallschutz

79 447
Schallddmm-Ma Rw [C;Ct] Simulation
42dB (-1;-4)

Maximale Wandhéhe Einbaubereich | [mm] Einbaubereich Il [mm]

[DIN 18183-1]

2600 =

Priifzeugnis Applus RTD Benelu
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Aufbau der Wand:

CoNOOORWN =

VarioShield®2s / VarioShield™s mit Blei 2,0 mm
Standard-Gipsplatten 12,5 mm

Selbstklebende Bleistreifen 2,0 mm

C-Profil 50 mm Achsabstand 625 mm

U-Profil 50 mm

Befestigung des U-Profils an der Gebaudestruktur
VarioShield-Schraube 45 mm, Achsabstand 250 mm
Dammung 40 mm

Trennwanddichtungsband

Weitere Informationen finden Sie in unseren Verarbeitungshinweisen, Unterlagen, Gutachten und auf unserer Website.

VARIOSHIELD bv T (+) 31592 330123
Korenmaat 12¢ E info@varioshield.com
9405 TJ Assen W www.varioshield.com

Chamber of Commerce number: 71981128
Bank: IBAN NL73RAB00311965679 BIC RABONL2U

VAT: NL858927081 BO1



